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CALDEIRA DE AQUECIMENTO DIRETO
HoRIZONTAL PRESSURIZADA SUPERAQUECIDA

A caldeira tipo CAD-HPS é um equipamento gerador de AGUA
SUPERAQUECIDA para uso em diversos processos de
aquecimento industrial, desenhada em formato horizontal com
fornalha integrada, prépria para queimadores de 6leo, gas ou dual
projetada para operacao com elevado rendimento térmico, com
asseguintes caracteristicas construtivas:

« Design moderno e inovador;

« Capa externa em chapa de aluminio zincado ou inox;

« Projeto moderno e compacto;

+ Queimador mecanico de alto rendimento;

» Combustao pressurizada com retorno da chama na prépria
fornalha;

« Construcao refrigerada, isenta de refratarios;

- Tiragem forcada pelo ventilador do préprio queimador;

- Porta frontal refrigerada de facil manuseio para acesso
a tubulacao;

* Codigo observado para projeto e fabricacdo: ASME;

* Procedimento de qualificagdo dos processos de solda e
soldadores: conforme ASME secdo IX.

*Imagens meramente ilustrativas.
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AGUA
QUENTE

VANTAGENS

« Totalmente isenta de refratdrio
« Elevado rendimento térmico

* Equipamento compacto

» Combustdo pressurizada

* Queimador mecdnico

* Rdpida resposta térmica

* Funcionamento automdtico

* Unica no Brasil fabricada

com porta refrigerada

APLICACOES

* Processos industriais
«Trocador de calor

* Banho de pecas metdlicas
- Tratamentos de superficie

COMBUSTIVEL

+ Oleo Diesel

+ Oleo pesado (fuel oil)
* Biodiesel

« Gds Natural (GN)

» Gds GLP

* Biogds
CAPACIDADES

* Temperatura da dgua:

até 130 °C (superaquecida)

« Capacidade térmica:

de 800.000 a 8.000.000 kcal/h

* Pressdo de projeto: 06 kgf/cm?
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ELEVADO RENDIMENTO: As caldeiras CAD-HPS sao projetadas para trabalho em elevado rendimento térmico com as
caracteristicas basicas abaixo:

«Combustao pressurizada que evita fuga de gases incombustos e proporciona elevada troca térmica por radiagao;

« Construcaorefrigerada que elimina o uso de refratarios nas zonas de calor, aproveitando totalmente o calor gerado;

« Tubos com espiral interno que assegura o fluxo dos gases em regime turbulento, aumentando o coeficiente de
transferéncia do calor.

Opcional (

VASO DE EXPANSAO: As caldeiras CAD-HPS podem ser fornecidas com 02 modelos de vaso de expanséo, préprio para
compensar o aumento do volume da dgua durante o aquecimento, mantendo o sistema estdvel na pressao ajustada.

PAINEL DE COMANDO: As caldeiras CAD-HPS podem ser fornecidas com painel de comando préprio para integragao com
sistema de supervisao remoto.

Diagrama de Aplica¢ao (Exemplo)

Vaso de Expansao Pressurizado (VEP)

Bomba Trocador de calor

Dimensoes Bdsicas

€Consumo Combustivel Dimensaes®
odelo Poténcia - i oo
CAD-HPS keallh GasG.LP Gas Natural Oleo Diesel Largura Colugstituetine Altura @ Chaminé
kgih mih ka/h mm Sem Queimadar | [Cam Queimadar mm mm

800 800.000 78,00 103,36 87,15 92,60 1700 3000 3860 2000 320 2800
1000 1.000.000 97,40 129,20 108,90 115,75 1700 3000 3860 2000 380 3560
1250 1.250.000 121,80 161,20 136,15 144,70 1900 3200 4000 2350 380 4400
1500 1.500.000 146,20 193,80 163,40 173,60 1900 3500 4000 2350 380 5200
2000 2.000.000 194,80 25840 217,80 231,50 1900 4200 4800 2650 480 5700
2500 2.500.000 243,60 323,00 272,30 289,40 2100 4700 5500 2500 480 7800
3000 3.000.000 292,40 387,60 326,80 347,20 2400 4800 5600 2700 640 8800
4000 4.000.000 390,00 516,80 435,80 463,00 2500 6400 7200 3000 640 13500
5000 5.000.000 487,40 646,00 544,70 578,70 2660 7100 8300 3300 640 15500
6000 6.000.000 584,80 77520 653,80 694,50 2660 7600 9300 3300 800 18000
8000 8.000.000 780,00 1.034,00 872,00 926,00 2800 8200 9900 3500 960 22500

Consulte nosso departamento comercial para condi¢des especiais como: outras Poder Calorifico Inferior (PCl) dos combustiveis:
capacidades e pressoes; agua acima de 100°C (superaquecida); queima de outros Oleo Diesel = 10.200 kcal/kg
combustiveis; queimador para dois combustiveis (dual); corpo em aco inox. i

Gas G.L.P. = 11.400 kcal/kg

*Peso e dimensobes: podem variar sem aviso prévio - valores aproximados. Oleo BPF tipo 1A = 9.600 kcal/kg
Gas Natural = 8.600 kcal/m’

*Imagens meramente ilustrativas. 7~
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