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A caldeira tipo CVS-IL pode ser fornecida com periféricos e sistemas complementares, recomendados para completar a >
instalacao, melhorar sua performance ou atender a exigénciaambientais, conforme abaixo relacionados: =
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- Tanque de condensado; - Sistema pré-aquecedor do ar da combustéo; CVS-I L J‘ ,,_<,_.—-_,J—“ [ | Bl
- Tanque coletor das decargas (blowdown); - Sistema regulador automatico da tiragem (modulador da combustao); de 5,000 6,000 kg/h de vapor [ %_j s |
- Captador de fuligem tipo Multiciclones; - Sistema de descargas automaticas de fundo. e Y =]
- Sistemas alimentadores de biomassa; — I ’ E
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CVs-IL-2500 Instalagdo CVS-IL-5000 <
Silvianopolis/MG Sdo Paulo/SP
: Aplicacées A caldeira tipo CVS-IL € um gerador de vapor de corpo horizontal flamotubular
Detalhe Construtivo (1) | avanderias com dois passes de gases, com fornalha aquatubular integrada, prépria para
Totes queima de lenha ou outros combustiveis sélidos, projetada para operacao com
’,_7 elevado rendimento térmico, com as seguintes caracteristicas construtivas:
e
Logdiwis - Projeto moderno e compacto;
Gagenigss - Trés passes de gases (um na fornalha e dois no corpo);
Pequlenas industrias em - Facilidade de adaptacéo & plantas existentes;
gera - Construcao refrigerada, sem refratarios nas zonas de troca de calor;
ARATERY o ° Guarda corpo conforme - Design moderno e inovador com capa externa em chapa

Py . = normas vigentes P R
¢ Vantagens de aluminio zincado;

- Grelhas tubulares semi planas para queima de lenha em toras ou
inclinadas para queima de biomassa picada;
- Tiragem forcada para controle da combustdo e economia de combustivel;
- Projeto estrutural e fabricacao observando ASME-Section |;
- Processos de solda e soldadores qualificados observando
Norma ASME-Section IX;
- Duas valvulas para descargas de fundo;
- Bomba para alimentacao automatica de agua (opcional segunda bomba);
- Injetor para alimentagao manual de dgua conforme NR-13.

Detalhe Construtivo (2)

1

Rendimento térmico
superior a 78%

Corpo com dois passes
de gases

Construgdo compacta

) . e robusta
Pré-montagem caldeira CVS-IL-5000 Rdpida resposta térmica

dentro da fdbrica da Arauterm U K Tiragem forcada dos gases

Porta Frontal de facil manuseio Guarda corpo conforme
para acesso a tubulacao .
normas VIgentes

Queimas de Residuos e Biomassa

Lenha em toras
Cavacos

Residuos agricolas
ou industriais
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CVSIL 2.500 a 4.000kg/h de vapor

1.01 porta para alimentacao de combustiveis;
2.02 vélvulas de seguranca;
3.01 guarda corpo conforme norma vigente;

4,01 injetor de vapor conforme NR13;

5.01 bomba centrifuga (Opcional segunda bomba);

6.01 cinzeiro de alvenaria a ser feito pelo cliente
(Opcional cinzeiro metalico);

Dimensdes CVSIL | 2.500 a 4.000kg/h de vapor
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Vista Frontal

Prod. Vapor Dimensoes*
Modelo Cap.Termica Peso Vazia*®
CVS-IL pkcal/h s Prod.Vapor Prod. Vapor H L M kg
Aguaa20° (ka/h) Agua a 80° (ka/h) i ! i

2500 1600.000 2500 2750 3750 4585 2343 10430
3000 1920.000 3000 3300 3750 5150 2300 11450
4000 2560.000 4000 4400 3840 5250 2500 13900

Vista Lateral

5.000 a 6.000kg/h de vapor

1. 02 portas para alimentacdao de combustiveis;
. 02 valvulas de seguranca;

. 01 guarda corpo conforme norma vigente;

. 01 injetor de vapor conforme NR13;

. 02 bombas centrifugas;
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. 01 cinzeiro de alvenaria a ser feito pelo cliente
(Opcional cinzeiro metalico);

Dimensdes CVSIL | 5.000 a 6.000kg/h de vapor
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Vista Lateral Vista Frontal

Prod. Vapor Dimensoes*
Modelo Cap. Térmica Peso Vazia*™
CVS-IL pkcals‘h : Prod.Vapor Prod. Vapor H L 1 kg
Agua a 20° (ka/h) Agua a 80° (ka/h) i T i

5000 3200.000 5000 5500 3951 5698 3150 18200
6000 3840.000 6000 6600 4600 5698 3150 17000

*Peso e dimens6es podem variar sem aviso prévio, valores aproximados. Consulte nosso departamento comercial para condicées especiais.
**Para perfeito funcionamento do aquecedor é necessario a instalacao de periféricos. Consulte suas dimensées.
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