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O equipamento tipo MCA é um elemento estatico préprio para
instalacdo em caldeiras com fornalhas que queimam
combustiveis solidos, projetados para fazer a separacao e
coleta de Material Particulado (MP = Fuligem) arrastado junto
com os gases gerados pela combustdo, controlando as
emissoes para o ambiente.

DESCRICAO: O captador de fuligem tipo MCA fabricado pela
ARAUTERM é composto de invélucro metélico com um
conjunto de mini ciclones de alta eficiéncia de separacéo, e
construcao modular que permite um gama de configuracao
que facilita a selecao de forma a assegurar as velocidades e
eficiéncia de captacdo recomendadas para cada projeto.

OPERACAO: O processo de separacdo da fuligem (MP) da
massa de gases no captador tipo MCA é estatico, baseado nos
principios fisicos abaixo descritos:

- Atrito da massa de gases contra as paredes internas;
- Grande perda de velocidade da massa de gases;
- Grande mudanca de direcdo da massa de gases.

CONAMA: A queima de combustiveis sélidos gera emissdo de
Material Particulado (MP = Fuligem) para a atmosfera, em
concentragao que varia de acordo com as caracteristicas (teor
de cinzas, granulometria, umidade) do material queimado, e os
padrées de aceitacdo das emissdes atmosféricas sao
especificados pelo Orgao Nacional (CONAMA) de controle
ambiental.

ATENDIMENTO AO CONAMA: Os MCA fabricados pela
ARAUTERM tem eficiéncia global de captacao de 98%, e a
concentragdao de Material Particulado (MP) liberado para a
atmosfera, depende do material queimado na fornalha,
atendendo as exigéncias da Resolucdo N°436 do CONAMA.
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'\ VANTAGENS

* Equipamento estdtico, nGo possui
elementos mdveis

* Fdcil instalagdo,

equipamento compacto

* Baixa perda de carga, baixo
consumo de energia elétrica

K APLICAGOES

« Caldeiras que consomem
combustiveis sélidos

* Caldeiras com tiragem for¢cada
dos gases

* Equipamentos novos ou
instalacgées existentes
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*Imagens meramente ilustrativas.
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Instala¢do e Dimensoes Bdsicas
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EXEMPLO DE INSTALACAO

Multiciclone ?

-

EXEMPLO DE INSTALACAO

Capacidade deRetencao

Tamanho das Particulas (um)

Capacidade de Retencao ()

Acima de 80 100
de 61a80 95
de41a60 93
de31a40 90
de21a30 88

até 20 85

Dimensoes®

4 4 1 3.600 380 500 x 400 2,600 3.300 600 360

9 < 1 3.600 480 500 x 700 2,600 3.300 900 350
16 16 1 4.300 640 500 x 1.000 3.100 3.800 1.200 800
25 25 1 4.300 640 500 x 1.300 3.100 3.800 1.500 1.080
36 36 2 4.500 960 500 x 1.600 3.100 3.800 1.800 1.300
49 49 2 4.500 960 500 x 1.900 3.100 3.800 2.100 1.600
64 64 2 4.800 1.200 500 x 2.200 3.100 3.800 2400 2.250
81 81 2 5.280 1.280 500 x 2.500 3450 4500 2.800 2.550

*Imagens meramente ilustrativas.
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Atencao: Para outras capacidades ou faixas de pressao, consulte nosso Dep. Comercial.
*Peso e dimensdes: podem variar sem aviso prévio - valores aproximados.
Para a correta instalagdo deste equipamento observe as informagées do manual.
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