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EXCELENCIA EM CALDEIRAS E AQUECEDORES

TBD)

TANQUE BLow-DownN

O equipamento tipo TBD (Tanque de Blow-Down ) é um elemento préprio para
fazer a coleta dos produtos liberados nas descargas de fundo de caldeiras,
projetado para atender a duas necessidades basicas da obra:

- Concentraras descargas em local seguro, evitando acidentes;
- Resfriar os materiais das descargas, antes de remeté-los para o esgoto, como
recomendado pelos érgdos ambientais;

O tanque tipo TBD tem formato cilindrico vertical, fabricado em chapas de aco
carbono soldadas, projetado de acordo com as recomendagdes do Cédigo
ASME Section VIII.

Componentes:

-Chaminé para saida dos vapores;
-Separador de goticulas;

-Valvula de esfera paraeventual dreno;
-Tubo de escoamento do volume excedente;
-Tampadeinspecao.

Seu projeto tem um separador de goticula que evita que o “flash” do vapor da
descarga da caldeira saia para o ambiente, pois possui um tubo prolongado
entre o corpodoTBD e o separador de goticulas.
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* PORTA DE INSPEGAO: no TBD modelo 00,6 a porta de inspegao é inexistente, para acesso interno devera retirar o terminal.
Medidas sujeitas a alteragoes, consulte o Departamento Comercia da ARAUTERM.

Nota
*Conexodes 1" e 2" - Rosqueadas
*Conexdes 3" e 4" - Flangeadas

*Flanges normal DIN PN16

*Imagens meramente ilustrativas.
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