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EXCELENCIA EM CALDEIRAS E AQUECEDORES

TCON-V

TANQUE DE CONDENSADO
VERTICAL

O equipamento tipo TCON-V ( Tanque de CONdensado - Vertical ) é um
tanque fabricado em chapas de aco carbono soldadas, préprio para
armazenar agua e também o condensado gerado no processo para
alimentagao em caldeiras de pequeno porte.

O aproveitamento de condensado possibilita a alimentacdo de 4gua pré
aquecida na caldeira, melhorando o rendimento da mesma, gerando
economia de combustivel.

OPCOES: O tanque tipo TCON-V é fornecido em duas versées, conforme
abaixo:

I-Tipo STANDARD:

Fornecido com:
-Tampa superior parainspegao interna;
-Valvula béia para reposicao de agua fria (Make Up).

II-TipoTOP:

Fornecido com:

-Tampa superior parainspecaointerna;

-Valvula béia para reposicao de dgua fria (Make Up);

-Visor do nivel da dguatipo coluna de vidro tubular;
-Termémetroindicador da temperatura da dgua;

-Isolamento térmico externo seguido de capa de acabamento.

TCON-V - Tanque de Condensado Vertical
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PERIFERICO

\ CARACTERISTICAS

« Trabalha na pressao atmosférica
* Fdcil instalagdo e manutencao
* Ndo necessita de energia elétrica
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2. Respiro 5. Dreno

*lmagens meramente ilustrativas.

Av. Frederico Ritter, 3150 | CEP 94930598 | Cachoeirinha RS Brasil

Conexoes (Pol)

1. Tampa de Inspe¢éo 4. Entrada de Agua Fria 7. Entrada de Condensado

8. Visor de Nivel (opcional para Top)

3. ladrdo 6. Saida para a Bomba 9. Termdmetro (opcional para Top)

Fone 51 3406 6979

Peso Apr.

(kg)*

45

125

100

190
204

Dimensdes aproximadas, sujeitas a alteracdes sem prejuizo ao desempenho. * Peso do equipamento vazio.
Para dados de equipamentos maiores, consute Dep. de Comercial da Arauterm.
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